Не присылай мне на почту курсовые. О том, как правильно сдавать на проверку описано здесь: http://kafeps.ucoz.ru/forum/10-36-1. Или на худой конец, выкладывай работы здесь: http://kafeps.ucoz.ru/forum/10-37-1.
Не понятно совсем с вычислением приведенной силы нажатия контактов при касании. Документ содержит поля и закладки, которых частично нет. При печати такого документа возможны ошибки. В таблице 4 не все значения соответствуют расчетным… Выравнивание текста должно быть по ширине… Хотелось бы посмотреть введение… дробный разделитель чисел во всем документе должен быть один и тот же: точка, значит точка, запятая, значит запятая, но не винегрет.
Работай в этом же документе, не создавай новых копий. Все мои замечания на полях впоследствии можно легко удалить.
Исходные данные для курсового проекта:

U = 3000 В;

Iн = 90 А;

Uу = 110 В;
Rя = 60 мм;
Rп = 166 мм;

R1 = 60 мм;

R = 60 мм.
1 Расчет коммутационных контактов
Исходя из [1] и задания определяем плотность тока по нажатию, плотность тока по линейной плотности и тепловую постоянную контакта.

По таблице 1 [1] определяем для тока меньше 
100 А: Ак = 8…21 А2/Н·мм; jл = 3…6 А/мм; jн = 3,1…5,1 А/Н.

Выбираем расчетное значение тепловой постоянной контакта Ак, А2/Н·мм
 eq Aк​ = A\o(к;min) + \f(A\o(к;max) – A\o(к;min);100) Iн ,
(1)
где  eq A\o(к;min)  – минимальное значение тепловой постоянной контакта, А2/Н·мм;

 eq A\o(к;min) = 8 А2/Н·мм;

 eq A\o(к;max)  – максимальное значение тепловой постоянной контакта, А2/Н·мм;

 eq A\o(к;max) = 21 А2/Н·мм;

Iн – номинальный ток силовой цепи; по заданию Iн = 55
 А.

[image: image1.wmf]15

.

15

55

100

8

21

8

=

×

-

+

=

k

A

 А2/Н·мм.
Выбираем расчетное значение плотности тока по нажатию jл, А/мм
 eq jл = j\o(л; min) + \f(j\o(л; max) – j\o(л; min);100) Iн ,
(2)
где  eq j\o(л; min) – минимальное значение плотности тока по нажатию, А/мм;  eq j\o(л; min) = 3 А/мм;

 eq j\o(л; max) – максимальное значение плотности тока по нажатию, А/мм;
 eq j\o(л; max) = 6 А/мм.
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Выбираем расчетное значение плотности тока по линейной плотности jн, А/Н
 eq jн = j\o(н; min) + \f(j\o(н; max) – j\o(н; min);100) Iн ,
(3)
где  eq j\o(н; min)  – минимальное значение плотности тока по линейной плотности, А/Н;
 eq j\o(н; min)  = 3,1 А/Н;

 eq j\o(н; max) – максимальное значение плотности тока по линейной плотности, А/Н; 

 eq j\o(н; max)  = 5,1 А/Н.
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Расчетная ширина контакта b, мм, грибкового типа
 eq b = \f(Iн;jл) ,
(4)
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Расчетную ширину контакта округляем до ближайшей большей ширины контакта согласно таблице 2 [1]. Принимаем b = 12 мм.
Тогда расчетное значение плотности тока по линейной плотности jл, А/мм
 eq jл = \f(Iн;b) ,
(5)
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Определяем необходимую силу нажатия контактов Fк, Н
 eq Fк = \f(jл;Aк) Iн ,
(6)
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Предварительные размеры контакта:
a = 14 мм;

b = 12 мм;
h = 1,6 мм.
2 Проверка коммутационных контактов на нагревание

Переходное сопротивление контактов Rк, Ом

 eq Rк = \f(Кк;F\o(к; m)) ,
(7)

где Кк – коэффициент, учитывающий материал и состояние контактов, Ом·Н; в соответствии с таблицей 3
 для материала контактной пары медь – медь принимаем Кк = 0,00008 Ом·Н;
m – коэффициент формы контактной поверхности; согласно [1] для линейных контактов принимаем m = 0,5.
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Предельный ток, не вызывающий пластической деформации контактов, Iпр, А
 eq Iпр = (0,5…0,8) · 10–3 \f(ΔUрек;Rк) ,
(8)
где ΔUрек – падение напряжения в переходном сопротивлении, мВ, определяемое по таблице 4 [1]; принимаем ΔUрек= 110 мВ.
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Предельно допустимый ток должен быть больше тока в эксплуатации. Необходимо выполнить условие:

 eq Iпр > Iн Кпэ ,
(9)
где Кпэ – коэффициент эксплуатационной перегрузки; [1] принимаем Кпэ = 1,5.
3365,286 > 55∙1,5=82,5А.
Определение тока сваривания контактов Iсв, А
 eq Iсв = Kсв\r(Fк) ,
(10)

где Ксв – коэффициент, равный 1800 для линейных контактов;

Fк – сила нажатия контактов, Н;
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Необходимо выдержать условие:

 eq Iсв > Iпр ,
(11)

7342,367 > 3365,286.

Неравенство Iсв > Iпр соблюдено.
3 Определение раствора контактов

Раствор контактов определяется по рисунку 2 [1] в зависимости от номинального напряжения Uном и степени загрязнения камеры и ионизации. При Uном = 3000 В, интенсивном загрязнении камеры и сильной ионизации, принимаем hк = 30 мм.
4 Выбор болтов, крепящих контакт к контактодержателю
Выбираем стандартный тип грибкового контакта (рисунок 1
) с размерами крепящего устройства. Данные по выбранному болту занесем в таблицу 1.

Таблица 1 – Данные крепящих болтов.

	Диаметр болта, мм
	d, мм
	D, мм
	Sк, мм2
	Средняя сила нажатия одного болта F, кг
	Напряжение в болте, кг/мм2
	Удельное контактное нажатие F0, кг/мм2

	8
	9
	18
	190
	300
	1050
	1,58


Выбранный болт проверяем по допустимой токовой нагрузке по таблице 6 [1]. Для болта диаметром d1 = 8 мм допустимый ток находится в пределах 150…230 А, что допустимо при номинальном токе контактора Iн = 55 А.
Окончательные размеры контакта заносим в таблицу 2.
Таблица 2 – Размеры контакта.

	а, мм
	b, мм
	c, мм
	h, мм
	L, мм
	d1, мм

	14
	12
	

	
	113
	8


5 Разработка кинематической схемы контактора

Для самозачищения контактных поверхностей необходимо выполнить условие:
 eq Δск = lп – lн = (0,10…0,25)lн ,
(12)
где lп – расстояние между точками А1 и В на рисунке 2
;
lн – расстояние между точками А и В неподвижного контакта (рисунок 2
).

У стыковых линейных контактов линия первоначального соприкосновения должна отстоять от линии рабочего соприкосновения на 10…25 мм.
Принимаем lн = 17 мм.
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Тогда 
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Кинематическая схема контактора представлена на рисунке 2.

6 Определение сил, действующих на якорь привода

Сила начального нажатия на контакт при их нажатии Fкн, Н

 eq Fкн = (0,4…0,6)Fк ,
(13)
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Начальное сжатие притирающей пружины Fпн, Н
 eq Fпн = \f(Fкн lкн;d) ,
(14)
где lкн – длина перпендикуляра Ц2, опущенного с точки О2 на прямую Ц2В, мм; из кинематической схемы контактора принимаем lкн = 45 мм (рисунок 2);
d – расстояние от оси притирающей пружины до рычага О1О2, мм; по заданию d = 8 мм (рисунок 2).
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Сила притирающей пружины при полном замыкании контактов Fпр, Н
 eq Fпр = \f(Fк lкк;d) ,
(15)
где lкк – длина перпендикуляра, опущенного из точки О4 до линии Ц4А, мм; из кинематической схемы контактора (рисунок 2) принимаем lкк = 39 мм.
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7 Приведение сил, действующих на якорь, к оси сердечника

При расчете электромагнитных контактов все силы приводят к точке на якоре по оси полюса магнитопривода. Приведенные силы обозначаются буквой со штрихом ( eq F ').

Приведенная сила нажатия контактов при касании  eq F\o( ';кн), Н
 eq F\o( ';кн) = \f(Fкн Rн;Rя) ,
(16)
где Rн – расстояние от оси поворота якоря в точке О1 до точки касания контактов, мм; согласно рисунку 2 принимаем Rн = 199 мм;
Rя – расстояние от оси поворота якоря в точке О1 до оси приведения сил, мм; Rя = 60 мм.
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Приведенная сила притирающей пружины при полном замыкании контактов  eq F\o( ';пр), Н
 eq F\o( ';пр) = \f(Fпр d;Rя) ,
(17)
где d – расстояние от оси притирающей пружины до рычага подвижного контакта О1О2, мм; по заданию d = 10 мм.
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Приведенная сила рабочего нажатия контактов  eq F\o( ';кр), Н
 eq F\o( ';кр) = \f(Fк\b(L + \f(t;2));Rя) ,
(18)
где t – толщина привалочной части контакта, мм; в соответствии с рисунком 2 t = 3 мм;
L – расстояние от оси поворота якоря О1 до привалочной поверхности контакта, мм; согласно заданию L = 113 мм.
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Приведенные силы трения в приводе с учетом веса подвижных частей контактора, Н
 eq ∑F ' + G ' = (0,08…0,11)F\o( ';кр) ,
(19)
где  eq ∑F ' – приведенные силы трения, Н;

G ' – приведенный вес подвижных частей контактора, Н.
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Наибольшая приведенная сила сжатия выключающей пружины  eq F\o( ';вб), Н
 eq F\o( ';вб) = 2F\o( ';кр) + ∑F\o( ';т) – G ' – F\o( ';пр) .
(20)
Если  eq ∑F\o( ';т) примерно равна G ',  eq ∑F\o( ';т) = G ' , тогда

 eq F\o( ';вб) = 2F\o( ';кр) – F\o( ';пр) ,
(21)
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Приведенная сила начального сжатия выключающей пружины  eq F\o( ';во), Н
 eq F\o( ';во) = 0,1F\o( ';вб) ,
(22)
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По найденным приведенным силам строим диаграмму включения контактора (рисунок 3).

8 Расчет электромагнита привода контактора

По рисунку 4 [1] определяем размер катушки исходя из тока контактора Iн = 55 А. Принимаем dк = 0,035 м.

Для рационального исполнения катушки используем выражение  eq \f(lк;dк) = 1,5 . Тогда определяем длину катушки lк, м
 eq lк = 1,5dк ,
(23)
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Из соотношения  eq \f(lк;h\o(';к)) = 4,5…5,5  определим предварительную высоту намотки катушки  eq h\o(';к), м
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С учетом необходимости изоляции катушки от полюса высота намотки катушки hк, м
 eq hк = h\o(';к) + aк ,
(25)
где ак – толщина изоляции катушки, м; [1] принимаем ак = 0,0002 м.

[image: image24.wmf]0107

,

0

0002

,

0

0105

,

0

=

+

=

k

h

м.
Диаметр сердечника катушки контактора dc, м

 eq dс = dк – 2hк ,
(26)
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Диаметр наконечника сердечника dн, м
 eq dн = dc + 0,01 ,
(27)
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Высота наконечника сердечника [1] hн = (0,003…0,006) м.

Принимаем hн = 0,0045 м.

Из статической диаграммы контактора (рисунок 3) определяем значения усилий, действующих на якорь электромагнита в характерных точках:
Fb =8,5 Н; Fс = 31,5 Н; Fd = 47 Н; Fе = 82 Н.
Значения магнитного потока в характерных точках Фi, Вб

 eq Фi = πdн · 10-3\r(0,2Fi) ,
(28)
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Проводимость воздушного зазора для различных положений якоря Gi, В·с/А
 eq Gi = μ0 \f(πd\o( 2;н);4δi) ,
(29)
где δi – величина воздушного зазора для характерных точек, м; берется из рисунка 3.
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Магнитодвижущая сила для проведения магнитного потока через воздушный зазор θi, А

 eq θi = \f(Фi;Gi) ,
(30)
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Индукция в сердечнике катушки Bc.i, Тл

 eq Bc.i = \f(Фi;fc) ,
(31)
где fс – сечение сердечника электромагнита, м2
 eq fс = \f(πd\o( 2;c);4) ,
(32)
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Магнитная индукция в ярме электромагнита Bя.i, Тл, в характерных положениях якоря

 eq Вя.i = \f(Фi; fя) ,
(33)
где fя – сечение ярма, м2
 eq fя = mt ,
(34)
где m – ширина ярма электромагнита (m ( dн), м; принимаем m = 0,05 м;
t – толщина ярма, м; [1] t = 0,005…0,015 м; принимаем t = 0,005 м.
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По зависимости В = f(Н) на рисунке 7 [1] находим значения напряженности магнитного поля в ярме Hя.i, А/м, и сердечнике катушки Hс.i, А/м, для характерных точек. Полученные данные занесем в таблицу 3.
Таблица 3 – Значения магнитной индукции и напряженности магнитного поля в ярме и сердечнике катушки в характерных точках
	Характерные точки
	В сердечнике катушки
	В ярме катушки

	
	Bc
	Hc
	Bя
	Hя

	
	Тл
	А/м
	Тл
	А/м

	в
	0,806
	1100
	0,468
	400

	c
	1,55
	2440
	0,901
	880

	d
	1,89
	3400
	1,01
	1220

	e
	2,504
	3800
	1,454
	2000


Длина средней силовой линии x, м
 – в ярме контактора

 eq хя = 2lс + hн + t + lк ,
(35)
где lc =Rя = 0,070 = 
0,0
5
 м.
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 – в сердечнике катушки контактора

 eq хс = lк + hн ,
(36)
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Суммарные намагничивающие силы в характерных точках ∑θi, А
 eq ∑θв = θв + Hя.в xя + Hc.в xc ,
(37)
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 eq ∑θd = θd + Hя.d xя + Hc.d xc ,
(38)
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Принимаем [1] рабочий ток катушки Iк = 0,25 А.
Число витков обмотки катушки ω
 eq ω = \f(∑θ;Iк) ,
(39)
где ∑θ – магнитодвижущая сила, большая из ∑θв и ∑θd, А.
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Диаметр обмоточной проволоки катушки контактора dпр, мм
 eq dпр = 1,13 \r(\f(Iк;Δ)) ,
(40)
где Δ – плотность тока обмотки катушки, А/мм2; [1] принимаем Δ = 3,5 А/мм2.
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Диаметр провода ближайший по каталогу [1] dпр = 0,28 мм. С учетом изоляции этот диаметр провода принимаем  eq d\o( ';пр) = 0,31мм.
Расчетное значение сечения окна катушки S0, м2
 eq S0 = hн lн = \f(πωd\o( ' 2;пр);4K3) ,
(41)
где K3 – коэффициент заполнения обмотки. K3 определяется по рисунку 8 [1]. Принимаем K3 = 0,5
.
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Длина намотки катушки lн, м
 eq lн = lк – 2ак ,
(42)
где ак – толщина каркаса для катушки; [1] принимаем ак = 0,002 м.
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Полезная высота катушки  eq h\o( ';н), м

 eq h\o( ';н) =\f(S0;lн) ,
(43)
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Количество слоев обмотки катушки nc
 eq nc = \f(ωd\o( ';пр);lн) ,
(44)
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             Общая высота намотки hк, м:
 eq hк = h\o( ';н) + nc aи ,
(45)
где аи – толщина изоляции между слоями обмотки; [1] принимаем аи = 0,0003 
м.
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Средняя длина витка катушки l, м

 eq l = \f(π(dmax + dmin);2) ,
(46)
где dmin – минимальный диаметр катушки, м
 eq dmin = dс + 2ак ,
(47)
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dmax – максимальный диаметр катушки, м
 eq dmax = dс + 2hк + 2ак ,
(48)
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Общая длина намотки L0, м
 eq L0 = lω ,
(49)
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Сопротивление катушки Rк, Ом

 eq Rк = ρ \f(L0;Sпр) ,
(50)
где ( – удельное сопротивление провода намотки для температуры нагрева катушки соответствующего класса изоляции.
 [1] принимаем для классов нагревостойкости А и В ρ = 2,2 · 10-8 Ом·м;

Sпр – сечение провода катушки без изоляции, м2
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Ток катушки I, А

 eq I = \f(U;Rк) ,
(52)
где U – номинальное напряжение цепи управления, В; [1] U = 50 В.
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Наружная поверхность катушки Sн, м2
 eq Sн = πdmax lн ,
(53)
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Внутренняя поверхность катушки Sв, м2
 eq Sв = πdmin lн ,
(54)
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Перегрев катушки τ, ºC
 eq τ = \f(I 2Rк;α0(Sн + αSв)) ,
(55)
где α 0 – коэффициент теплоотдачи поверхности катушки; [1] принимаем α0 = 11 Вт/м2∙ºC;

α – коэффициент, учитывающий расположение катушки; для катушки со стальным сердечником [1] принимаем α = 2,4. 
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Температура нагрева обмотки υ, ºC
 eq υ = υ0 + τ ,
(56)
где υ0 – температура окружающей среды; [1] принимаем υ0 = 20 ºC.
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Окончательные размеры магнитопривода сведем в таблицу 4.
Таблица 4 – Окончательные размеры магнитопривода
	Параметр катушки
	Размер в мм

	dmax
	39

	lн
	48.
5

	lк
	52.5

	t
	3

	m
	50

	dн
	28.6

	hн
	4.5

	hк
	10.7


	dc
	13.6

	dmin
	17.6


�Распиши более подробно, что это за параметры…


�Для какого тока?


�А чего его в виде закладки не оформил, как тепловые постоянные, например?


�Оформи полями, как, например, формулу 2…


�Оформи полями, как, например, формулу 2…


�Оформи полями, как, например, формулу 2…


�a и h как приняли, подробнее…


�где она?


�Где он?


�??


�?


�?


�


�У тебя ж Rн = 199 мм, а Rя = 60 мм, а подставил что?


�Тоже, Rя = 60 мм…


�Размер шрифта…


�Зачем столько нулей в ответе? Можно представить это число в экспоненциальной форме…


�Добавь здесь текст, что любое из этих значений не должно быть более 1,5 Тл…


�У тебя ж 0,06 м по заданию…


�?!


�Принял Кз = 0,5 и тут же подставил как 0,6?!


�Лучше 3·10-4 м


�?


�Размерность…


�Запятые, а не точки…


�49 мм вроде ж… Еще встречается 30 мм, но никак не 10,7 мм…
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